
Производительность	 	

l	Передовая	система	управления		
	 переменным	током

l	Система	рекуперативного		 	
	 торможения		

l	Кнопка	экстренного	реверсивного		
	 переключения	направления		 	
	 движения

l	Аварийный	выключатель	питания

l	Переключатель	малого	хода.

Надежность	 	 	

l	Многофункциональный	дисплей	с		
	 индикатором	уровня	заряда		 	
	 аккумулятора	и	кодами	ошибок.

Удобство эксплуатации  

l	Технология	с	шиной	CAN	позволяет		
	 уменьшить	количество	проводов	и		
	 тем	самым	повысить	надежность.

l	Боковое	извлечение	аккумуляторас		
	 помощью	роликовой	системы.	 	

Сопровождаемый 
штабелерMS15UX

1 500 кг
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VDI 2198 - общие технические характеристики
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Производитель	(сокращенное	наименование)

Тип	производителя

Тип	привода:	электрический	(от	батареи	или	сети),	дизель,	бензин,	газ

Тип	управления:	ручной,	пешеходный,	стоя,	сидя,	комплектовщик	заказов

Номинальная	грузоподъемность/номинальная	нагрузка

Центр	загрузки

Расстояние	от	оси	передних	колес	до	спинок	вил

Колесная	база

Общая	масса	(с	аккумулятором)		

Нагрузка	на	ось	(с	грузом),	переднюю/заднюю

Нагрузка	на	ось	(без	груза),	переднюю/заднюю	

Тип	шин:	полиуретан,	topthane,	Vulkollan®,	передние/задние	

Размер	шин,	передние

Размер	шин,	задние

Дополнительные	колеса	(размеры)

Количество	колес,	передние/задние	(X	=	ведущие)

Передняя	колея	колес

Задняя	колея	колес

Высота	по	мачте,	сложенная	мачта

Свободный	ход	(вариант	2500~3500мм)	

Высота	подъема

Высота	по	мачте,	разложенная	мачта	

Габаритная	длина

Длина	до	спинок	вил

Габаритная	ширина	

Размеры	вил	ISO	2331	(длина	х	ширина	х	толщина)

Расстояние	между	вилами

Дорожный	просвет	посреди	колесной	базы

Ширина	рабочего	коридора	для	паллет	1000х1200,	в	ширину

Ширина	рабочего	коридора	для	паллет	800х1200,	вдоль

Внешний	радиус	разворота

Скорость	движения,	с	грузом/без	груза

Скорость	подъeма,	с	грузом/без	груза

Скорость	опускания,	с	грузом/без	груза

Преодолеваемый	наклон,	с	грузом/без	груза

Рабочая	тормозная	система

Рабочее	напряжение	батареии/номинал.	емкость	батареи	K5

Вес	батареи

Размеры	батарейного	отсека	(длина	/	ширина	/	высота)

Уровень	шумового	воздействия	на	оператора	

Центр нагрузки Грузоподъемность
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Центр нагрузки (мм)
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h14 max.
4.9

h14 min.
4.9

1.6c
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Размеры погрузчиков
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